
 

 
 

    
 

 

Aufnäheranbringung Porsche Sports Cup 2017 
 
 

Alle jahreseingeschriebenen Teilnehmer können auf Wunsch einen Satz Aufnäher zur Anbringung 
an deren Rennoverall über uns beziehen. Für einen einheitlichen Außenauftritt bitten wir im Fall 
einer Bestellung die Aufnäher entsprechend dieser Anleitung an den Fahreroveralls anzubringen. 
 
Bitte beachten Sie, dass für das Besticken und Benähen von Rennoveralls, die nach FIA 
Standard 8856-2000 homologiert sind, folgendes gilt: 
 
● Direkt bestickt werden darf immer nur die äußerste Lage der Rennoveralls. Die 

Verwendung von flammhemmendem Material (NOMEX) gemäß ISO 15025 wird 
empfohlen. 

● Die Rückseiten von Aufnähern müssen aus flammhemmendem Material (NOMEX) gemäß 
ISO 15025 sein. 
Für das Aufbringen der Aufnäher darf nur flammhemmendes Nähgarn (NOMEX) gemäß 
ISO 15025 verwendet werden. Auch für die Aufnäher wird die Verwendung von 
flammhemmendem Stickgarn (NOMEX) gemäß ISO 15025 empfohlen. 

● Ein Anbringen von Aufnähern mittels Aufbügeln ist nicht zulässig. 
● Overalls, die nicht in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften benäht oder bestickt sind, 

verlieren ihre Homologation. 
 
Bitte verwenden Sie die folgenden Positionen für das Anbringen von Pflichtaufnähern: 
  

 

 

 

 

 

A) Porsche Sports Cup Aufnäher 
B) Michelin Aufnäher 

 


